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Navodilo za pripravo zamenjavo varnostnega ključa GIS SDMS različica 4.0 za omrežni servis

Na ključku ste prejeli dve mapi s podatki:
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Vsebina USB ključka

V mapi server_mapa gis sdms se nahajajo datoteke, ki jih prekopirajte znotraj mape GIS SDMS 4.0 na pogonu omrežnega V mapi server_mapa gis sdms se nahajajo datoteke, ki jih prekopirajte znotraj mape GIS SDMS 4.0 na pogonu omrežnega strežnika
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Vsebina mape server_mapa gis sdms na usb ključku

V mapi server_mapa sdms se nahajajo datoteke, ki jih prekopirajte znotraj mape C:\windows\system32\sdms\ na C pogonu omrežnega strežnika
Da boste to lahko opravili morate najprej zaustaviti delovanje GIS SDMS strežnika (v nadaljevanju).

GIS SDMS v.4.0, ki je že nameščen kot GIS strežnik znotraj lokalnega omrežja (LAN) se pri uporabnikih  že izvaja kot storitev (servis). Pomeni, da je na strežniku znotraj mape Windows\System32 obstoječa mapa sdms v kateri se že nahajajo potrebne datoteke za njegovo delovanje. Ker se storitev izvaja ni možno prekopirati vanjo novejšo različico GIS SDMS strežnika oz. datoteke sdmsdsp.exe ter   sdmsdsp.ini.

Postopek zamenjave strežnika in  načina uporabe licenčne datoteke je naslednji:
1.- Pojdite v nadzorno ploščo, kliknite na Administrative tools (Skrbniška orodja) in kliknite na ikono Storitve (Services)
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SL.1 Ikona v mapi Administrative Tools : Storitve (Services)
Poiščite na seznamu objektov storitev SDMS Database Server
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SL.1 Prikaz delovanja servisa SDMS Database Server

…
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SL.2 Prikaz delujočega GIS strežnika-storitve SDMS Database Server

2.- Dvojno kliknite na in v spodnjem delu dialoga kliknite na gumb STOP. S tem boste zaustavili delovanje GIS serverja (Sl.3). 
Zaustavitev je potrebna za to, da lahko s prejetega USB ključka prenesete vse potrebne datoteke in povozite obstoječe v mapi C:\Windows\System32\sdms\.
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SL.3 Zaustavitev in po tem zagon SDMS Database Serverja

3. Prekopirajte vse datoteke z USB ključka v mapo
 C:\Windows\System32\sdms\.
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SL.4 Vsebina mape C:\Windows\system32\sdms\

Bodite pozorni na to, da se novejša različica licenčne datoteke ne imenuje več  Product.lic  temveč   številka_USB_ključka.lic. 
Na zgornji sliki številka ključa za Občino Divača je to datoteka 808.lic
Po potrebi popravite s poljubnim urejevalnikom txt besedil (npr. Notepad) datoteko sdmsdsp.ini glede na poti do vaših datotek in do mape z GIS SDMS.
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Path=c:\SDMS DivaZa 4.0\Database

//Rofno posodabljanje strefnika se trenutnmo izvede z ukazom NetUpdate iz ukazne vrstice delujofega GI9 SDMS-ja.

UpdateHour=3  // ob kateri uri naj se izvaja posodabljanje (0-23), obvezna vrstica
UpdateDays=3  // katere dneve v tednu naj se izvaja posodabljanie (1-7 ali *)
UpdateWesks=*  // katere tedne v mesecu naj se izvaje pesodabljenie (1-5 ali *)
UpdateMonth: // katere mesece v letu naj se izvaja posedabljanje (1-12 ali *)
UpdateCLST=c:\9DMS DivaZa 4.0\clientslovene.exe

//UpdateCLHR=c: \SDMS Divafa 4.0\clientcroatian.exe
//UpdateCLEN=c:\SDMS Divata 4.0\client.exe







SL.5 Vsebina datoteke sdmsdsp.ini

Pojasnilo za datoteko SDMSDSP.INI
Datoteka sdmsdsp.ini služi za  to, da GIS SDMS server lahko uporabnik prilagaja svojim potrebam.

[startup]

Path=C:\SDMS Divača 4.0\Database

//Ročno posodabljanje strežnika se trenutno izvede z ukazom NetUpdate iz ukazne vrstice delujočega GIS SDMS-ja. 

UpdateHour=3    // ob kateri uri naj se izvaja posodabljanje (0-23), obvezna vrstica

UpdateDays=3    // katere dneve v tednu naj se izvaja posodabljanje (1-7 ali *)

UpdateWeeks=*   // katere tedne v mesecu naj se izvaja posodabljanje (1-5 ali *)

UpdateMonths=*  // katere mesece v letu naj se izvaja posodabljanje (1-12 ali *)

UpdateCLSI=c:\SDMS Divača 4.0\clientslovene.exe

//UpdateCLHR=c:\SDMS Divača 4.0\clientcroatian.exe

//UpdateCLEN=c:\SDMS Divača 4.0\client.exe

V sekciji [Startup] je pod Path potrebno vpisati pot do mape Database
V konkretnom primeru se ta za Občino Divača nahaja na trdem disku C: na omrežnem strežniku v mapi SDMS Divača 4.0.

Če je vaša mapa Database znotraj drugače poimenovane mape in na drugem trdem disku popravite pot do mape Database.

Znotraj datoteke sdmsdsp.ini vsa besedila, ki slediju dvojnim desnim poševnicam //  služijo le  zgolj kot pojasnilo programskih vrstic in jih sdmsdsp.exe ne izvaja (remark oznaka).
V drugi skupini programskih vrstic lahko uporabnik sam spreminja čas, dan, datum samodejne nadgradnje GIS strežnika (oz. datoteke sdmsdsp.exe) ki s eobvezno mora nahajati skupaj z ini datoteko in licenčno datoteko v mapi X:\Windows\System32\sdms\. Kjer je X oznaka vašega konkretnega pogona na omrežnem strežniku.

V zadnji skupini INI datoteke se nahajajo programske vrstice s katerimi uporabnik lahko sam spremeni pot do datotek clientslovene.exe in ali ostalih jezikovnih različic GIS SDMS. V primeru, da uporabniki uporabljajo vse tri jezikovne različice in želijo vključiti samodejno nadgradnjo le teh tedaj v INI datoteki  mora odstraniti REM znaka iz spodnjih dveh vrstic ( znaka //) ter  popraviti pot do datotek clientcroatian.exe in client.exe (angleška različica).
Če v vašem primeru pot ne ustreza napišite pravilno pot do datoteke clientslovene.exe (in ali ostalih jezikovnih različic).

Shranite vse opravljene spremembe v datoteki sdmsdsp.ini.
4. Ponovno pojdite v Skrbniška orodja (Administrative tools), poiščite GIS SDMS strežnik  in kliknite na gumb START  za zagon GIS SDMS strežnika oz. storitve SDMS Database Server .
Glede na to, da  ste opravili zamenjavo zaščitnega ključa in obenem licenčne datoteke bo  GIS SDMS strežnik samodejno opravljal posodobitev datoteke sdmsdsp.exe in clientslovene.exe po urniku, ki ste ga določili v datoteki sdmsdsp.ini.

Za samodejno nadgradnjo je nujno zagotoviti neprekinjen dostop do interneta, ker se nadgradnja opravlja znotraj protokolov ia Internet.
      Jadran Rudec, iur

                        Vodja projektov GIS SDMS

www.mikrodata.si 
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